Упрощённая  схема управления дворниками
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При подаче на Вх.1 или 2  +12V – на входы МК подаются нолики через транзисторы.
Доводчик включается при импульсе запуска двигателя и отключается при возвращении щёток в исходное (нижнее) положение, в течение этого времени на контакте 2 переключателя и на Вх.2 присутствует активное напряжение. 

Переключение 0→1:  подаётся напряжение на Вх.1, работает предустановка – имп.-5сек-имп…… импульсы на двигатель передаются контактом выходного реле, Вх.2 блокируется пока на Вх.1 есть напряжение.

1→2: переключение обычно во время паузы

0→2: во время переключения Вх.1 успевает сработать, контакт выходного реле замыкается на 0,5 сек. Так же замыкается доводчик, подавая напряжение на Вх.2. Когда контакт реле размыкается – напр. на Вх.1 исчезает, Вх.2 разблокируется и становится активным. Непрерывная работа дворников, конструкция в этой работе не участвует, просто контролирует.
2→1: переключение во время движения щёток вниз (доводчик замкнут). При появлении напряжения на Вх.1 – Вх.2 блокируется, замыкается контакт выходного реле параллельно доводчику, потом в нормальном режиме работает предустановка.

2→0: переключение во время движения щёток вниз. Вх.1 успевает сработать, подаёт один импульс ещё во время движения щёток. Во всяком случае напряжение на Вх.2 исчезнет при размыкании доводчика.
Похоже переключение через ноль здесь происходит только при переключении из 1 положения во 2.

Немного по-другому схема будет работать при установке диода в цепь от мотора до положения 2 переключателя, анодом к переключателю.
