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Перестройка УКВ РИГА-103 лучше не стоит

geran2006: Очень поганый УКВ блок у этого приемника, можно описать поганость по пунктам МИНУСЫ: 1. работа гетеродина на частоте вдвое ниже, преобразование на второй гармонике 2. сильная связь УВЧ и гетеродина 3. применение вариометров вместо КПЕ 4. "длинные" детали, значительные расстояния между ножками 5. значительный диаметр катушек вариометров 6. Простая схема на 2-х транзисторах 7. Слишком низкая ПЧ 6,8Мгц 8. топорный монтаж, транзисторы в панельках, возможен неконтакт, все детали имеют длинные выводы, не применялось правило УКВ монтажа укорачивания выводов до минималки. 9. Зависимость качества приема от длины телескопической антенны 10. невозможно применение внешней высокоэффективной антенны УКВ потому что будет каша. ПЛЮСЫ : не замечены Все это НЕ СПОСОБСТВУЕТ успешной перестройке или вообще сдалет ее невозможной. Бился с ним 3 дня, сначала решил оставить режим на второй гармонике, казалось что вопрос хорошо движется. Однако было получено низкое перекрытие, не более 10мгц, полдиапазона. Но это еще не все! Лезут зеркалки того же FM 102.5-108МГЦ в районе приема 88-98, если не отстроиться то будет каша и ПРИЕМА НЕТ. Ступор. Пробую перестроить на 1-ю гармонику гетеродин 94,7--114,6мгц Приходиться отмотать еще 2 витка с вариометра, изменение емкости кондеров входящих в гетеродин да минимума. Генерирующий смеситель, он же гетеродин, имеет отвод вывод ПЧ, все это сильно связано с катушкой гетеродина. Короче выяснилось что на таких высоких частотах гетеродин работать не хочет, мешает "огромный" диаметр катушки вариометра. Из-за паразитных связей определять частоту генерации будет что угодно, в результате он просто не работает. Также сомнительно что ГТ313 будет нормально генерить именно в этом блоке и в этом конструктиве. На частотах в 2 раза ниже да, будет. На первой гармонике никакого результата, пришлось вернуться к первоначальному варианту. Тщательнее настраивать УРЧ вместе с гетеродином, неточная настройка и лезут зеркалки, всё забивают. Так и получилось, перекрытие 11мгц 87,9-98,8, чувствительность средняя, если отключить АПЧ то можно принять чуть больше станций за счет зеркалок. С вариометра УРЧ отмотано 1 виток снизу и два витка сверху (отвод превращен в вывод)-всего 3 витка. С вариометра гетеродина отмотано 2 витка сверху. конденсаторы изменены! Входная катушка без переделок годиться. В принципе желательна не только отмотка витков но и изменение шага намотки на больший, но невозможно. Длинные "выводы" катушки это собсно тоже часть катушки. В общем секс тот ещё! ПЧ работает удовл. особенно если элекролиты новые. УНЧ- требуется переделка тонкоменсации, замена 2-3 кондеров электролитов или всех если угодно. Звучит на удивление приятно, видимо сказываются германиевые транзисторы и они толстые, П214 по моему на выходе. Менять их на более высокочастотные ни в коем случае нельзя. Если провести аудиофильский тюнинг УНЧ то мтожно еще лучшее звучание получить. 
