
Начало

Инициализация 

портов ввода-

вывода

Инициализация 

переферии

Определение 

положения 

выходного вала 

привода

Получение сигнала 

желаемого 

положения 

выходного вала 

привода с 

аналогового входа

Фильтрация 

полученного 

сигнала

Ток 

потребления 

превышен?
нет

Установить флаг 

остановки 

двигателя

Таймер 0

T = 1 c

Ток 

потребления 

меньше 

максимального

?

Сбросить флаг 

остановки 

двигателя

нет

да

Время 

ожидания 

новой команды 

с RS-485 

превышено?

Сделать команды с 

аналогового входа 

приоритетными

да

Сбросить время 

ожидания новой 

команды с RS-485

Инкрементировать 

время ожидания 

новой команды с 

RS-485

Сброс флага 

прерывания

Конец

Таймер 1

T = 1 мc

Принудительный 

запуск 

преобразования 

АЦП

Фильтрация 

данный, 

полученных с АЦП

Сброс флага 

прерывания

Конец

Таймер 2

T = 10 мc

Вызов 

функции 

moveMotor

Проверка 

рассогласования 

энкодера и 

датчиков Холла

Рассогласовани

е?

Выставить флаг 

остановки 

двигателя

да

Команда I2C

"Установить 

значение ЦАП"

нет

Отправка данных 

на ЦАП
да

Команда I2C

"Запись во 

FRAM"

нет

Запись во FRAMда

Команда I2C := 

установить 

значение ЦАП

Команда I2C

"Чтение из 

FRAM"

нет

Чтение из FRAMда

Команда I2C := 

установить 

значение ЦАП

Команда I2C

"Установить 

текущи адрес 

FRAM"

нет

Установить 

текущий адрес
да

Команда I2C := 

Чтение из FRAM

Сброс флага 

прерывания

нет

Конец

moveMotor

Определение 

положения вала 

двигателя по 

датчикам Холла

Новое 

положение 

отлично от 

старого?

Определение 

абсолютного 

положения вала 

двигателя

да

Значение 

желаемого 

положения 

вала привода 

вне 

допустимого 

диапазона?

нет

Привести к 

ближайшей 

границе диапазона

Вычисление 

требуемого 

воздействия на 

двигатель

нет

да

Ограничение 

воздействия на 

двигатель

Разница между 

текущим и 

желаемым 

положением 

вала привода 

больше зоны 

нечувствительн

ости?

Флаг остановки 

двигателя 

установлен?

нет

Выдать 

управляющего 

воздействия на 

обмотки двигателя

нет

Конец


